Albrecht: 


Kommunikationstechnik aus Norddeutschland 


Wichtige Kundeninformation 


Als Zeichen dafür, daß dieses Albrecht-CB-Funkgerät die Schutzanforderungen der 


EG - Direktive 89/336/EWG über die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und des 
EMV-Gesetzes vom 9.11.1992 


erfüllt, haben wir das CE-Zeichen angebracht. 
Dieses Albrecht-Gerät wurde entsprechend den europäischen Normen bzw. 
Normenentwürfen 


Draft prETS 300 680-1 Stand Oktober 1995 
Draft prETS 300 680-2 Stand November 1995 
EN 50 081-1 Stand März 1993 
EN 50 082-1 Stand März 1993 
Vereinbarung BZT / Industrie vom 15.11.1994 


entwickelt und gefertigt und kann in Wohn- und Gewerbegebieten (Grenzwertklasse B) 
bzw. in Kraftfahrzeugen entsprechend der beigefügten Bedienungsanleitung benutzt 
werden. 

Die Grundlage der EG-Konformitätserklärung bildet eine 


EG- Baumusterprüfbescheinigung der gemeldeten Stelle 0499. 

Beachten Sie bitte die folgenden Zusatzbedingungen: 

An dieses CB-Funkgerät dürfen nur abgeschirmte Mikrofon- und Signalkabel, sowie 
Lautsprecher- , S-Meter, DC-Kabel und sonstige Signalleitungen bis zu einer Länge von 
3 Metern angeschlossen werden. Für das evtl. Koaxialkabel zum Antennenanschluß 
gelten keine Einschränkungen. 
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